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Dal 1988 ci siamo affermati come azienda specializzata nella
stampa di grande formato e dal 2000 abbiamo scelto
Hewlett-Packard come fornitore di stampa.

Essendo partner HP specializzati e certificati nella vendita
di stampanti di grande formato, forniamo e supportiamo
tutte le applicazioni, dal CAD alla grafica avanzata per  stampe
da  interno e da esterno.

Negli anni abbiamo maturato un'esperienza
specifica da poter offrire diverse soluzioni:
- stampanti per interni ed esterni
- plotter da taglio
- scanner di grande formato
- calandre
- taglierine
- piegatrici
- presse
- creazione di profili ICC

VettorCAD

- Vettorizzazione
- Calibrazione e Georefenziazione
- Raddrizzamento e Videometria

" VettorCAD è un software per processare immagini raster

acquisite da scanner o fotocamere digitali"

SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE PER LO STUDIO TECNICO

Software
soluzioni per la progettazione e la grafica

Misuratori Laser
sistemi di misurazione rapida

Pc & Workstation
soluzioni di marca su misura

Stampanti e Plotter
soluzioni di  stampa dal l 'A4 al grande formato

Finitura dei progetti
Taglierine, piegatrici elettriche e manuali

Acquisizioni 3D
scanner 3D con tecnologia laser e piezoelettica

Modellazione 3D
prodotti per l'incisione, la modellazione e la prototipazione

Cancelleria e consumabili
carta, storage, toner, cartucce, etc...



Vettorizzazione, Calibrazione e Georeferenziazione, Raddrizzamento e Videometria
VETTORIZZAZIONE
(filmati dimostrativi disponibili su: www.drawingcad.it/vettorcad.html)

Il modulo di vettorizzazione consente di estrarre oggetti vettoriali
(polilinee) da immagini raster ; dalle immagini in bianco e nero è
possibile estrarre sia il centro delle linee che i bordi degli oggetti
pieni, dalle immagini a colori vengono estratte le polilinee di
bordo selezionando un valore di soglia.
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3 MODALITA' DI VETTORIZZAZIONE:

Vettorizzazione Automatica
Non necess i ta del l 'ass i s tenza di  un disegnatore.

Vettorizzazione Semi-Automatica
Vettorizza mappe e planimetrie in parte danneggiate.
L'operatore completa e assiste la trasformazione.

Vettorizzazione Manuale
La vettorizzazione manuale è particolarmente indicata su
mappe e planimetrie molto danneggiate.
L' operatore ha a disposizione comandi CAD e  osnap per il
raster , deve quindi ricalcare l'immagine evitando numerosi
zoom in ambiente CAD.

VETTORIZZAZIONE DI PLANIMETRIE
E' noto che vettorizzando planimetrie di edifici le  linee
vettoriali perdono il loro parallelismo e gli angoli  non sono più
retti.
Il comando AEC permette di migliorare il risultato della
vettorizzazione di queste tipologie di disegno.

CALIBRAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE
(filmati dimostrativi disponibili su: www.drawingcad.it/vettorcad.html)

Scanner e foto-camere digitali introducono deformazioni nella
forma dell'oggetto originale, ulteriore deformazione è  data dai
supporti che si deformano col tempo.
Questa funzione, introduce alcuni algoritmi per ridurre le
deformazioni presenti nelle immagini raster e mettere in scala
il disegno.

Il modulo di calibrazione e georeferenzazione applica
le trasformazioni geometriche (affine, omografica e
bilineare)alle immagini raster.
La procedura di georeferenzazione richiede l'inserimento di punti
di inquadramento in coordinate pixel alle quali corrisponderanno
le coordinate metriche e geografiche.

Nell 'esempio seguente sono state unite 2 immagini
contigue individuando, in ogni immagine, due punti
omologhi.
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RADDRIZZAMENTO E VIDEOMETRIA
(filmati dimostrativi disponibili su: www.drawingcad.it/vettorcad.html)

Una delle applicazioni più importanti di questo modulo è il
rilievo architettonico .
Con tale termine si intende il rilievo di manufatti, principalmente
edifici, effettuato attraverso  foto analogiche e/o digitali.

Il rilievo architettonico, con strumenti fotogrammetrici,
può sostituire e/o affiancare il rilievo topografico effettuato
con strumenti classici.

I vantaggi di questo tipo di tecnica sono:
- utilizzo di strumenti semplici  ed economici (foto digitale)
- velocità di esecuzione del rilievo (basta scattare alcune foto)
- possibilità di effettuare misurazioni di particolari non accessibili

I l raddrizzamento delle immagini raster consiste nel
mettere in scala una foto (es. una facciata di un edificio)
di cui conosciamo almeno due distanze reali.

Il risultato sarà quello di eliminare l'effetto prospettico
della foto trasformandola in una proiezione ortogonale.

Sull'immagine ottenuta sarà possibile leggere misure reali.

Con il raddrizzamento prospettico sarà quindi possibile
restituire facciate di edifici, eseguire il mosaico di foto aeree
e terrestri etc..
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